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БЗСС-1,0, БЗТС-1,0

Орудия данного типа применяются для неглубокой обработки пласта земли на уровень от 3 до 10 см. В результате комья

уменьшаются до размеров, не превышающих 5 см, а углубления борозд находятся в диапазоне 3–4 см. Нередко по весне

озимые подвергают обработке именно такими боронами: техника позволяет качественно прорыхлить верхний

плодородный слой и убрать с надела остатки отмерших растений. При этом повреждения будущему урожаю наносятся

незначительные – порядка 3 процентов. БЗСС 1 входят также в состав широкозахватных бороновальных агрегатов при

использовании сцепок, а так же, как дополнительно орудие в составе некоторых сельскохозяйственных машин (плуги,

культиваторы, сеялки)

Назначение оборудования

В интернет-магазине «РусАгроМир» можно купить борону БЗСС, главное назначение которой разрыхлить и сделать

ровным поверхность поля, заделать минеральные удобрения, раздробить крупные комья, предотвратить разрастание

сорной растительности, а также пробороновать всходы технических культур и зерновых. Назначение БЗТС – тяжелого

варианта – схожее, но с упором на рыхление, дробление после вспашки и вычесывание сорных трав. На некоторых типах

травостоев эффективной бывает обработка дернины, что способствует улучшению аэрации, проникновению в почву

влаги и вносимых удобрений. На плотных почвах положительно отзываются на боронование корневищные травы

(кострец безостый, пырей ползучий), а также люцерна. Легкую модификацию БЗЛС задействуют с упором на вскрытие

земляной корки и боронование посевов.

https://www.rosagromir.ru/catalog/pochvoobrabatyvayushchie-mashiny/1961/


Приобрести БЗТС, БЗЛС и БЗСС 1 можно по выгодной цене, как и запасные части для планового обслуживания и

ремонта. Более подробная информация о продуктах доступна у наших консультантов. Задать вопрос можно в чате сайта,

написав письмо или позвонив. Телефоны и электронный адрес указаны в разделе контактов.

Технические характеристики
 Наименование  БЗСС-1,0  БЗТС-1,0

 1. Тип  прицепной  прицепной

 2. Производительность, га/час  1,2  1,2

 3. Рабочая ширина захвата, м  0,95  0,95

 4. Глубина обработки, см  6  6

 5. Габаритные размеры, мм  1360х1000х215  1340х1115х220

 6. Масса, кг  35,7  44,7

 7. Агрегатируется, т.к.  0,9-5,0  0,9-5,0
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